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(1) Расстояния в таблице выше указаны для работы на охлаждение при температуре

наружного воздуха 35 °С. Если температура наружного воздуха выше 35 °С или те-

пловая нагрузка высокая и все наружные блоки работают с максимальной произво-

дительностью, необходимо увеличить расстояние до препятствия со стороны входа

воздуха.

(2) Расстояние от наружного блока до ограждающих конструкций должно обеспечивать

удобство установки и обслуживания.

(3) Расстояние между двумя рядом стоящими блоками должно быть больше 100 мм,

как показано на рисунке ниже.

Отвертка

(4) Если блок установлен в месте, где имеются только стены A и B (сбоку и со сторо-

ны входа воздуха), высота стен не ограничена. Если блок окружен стенами со всех

четырех сторон, высота стен слева и справа от блока не ограничена, высота стены

позади блока (со стороны входа воздуха) должна быть меньше 500 мм, а высота

стены перед блоком — меньше 1 500 мм. Если высота стен превышает указанные

значения, расстояние от блока до стен должно быть увеличено в соответствии с ри-

сунком ниже.

Передняя
сторона

мин. расстояние
+ h2/2

мин. расстояние
+ h1/2

Сторона входа воздуха
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(5) Расстояние от блока до перекрытия в общем случае должно быть больше 3 000 мм.

Если спереди, сзади, слева и справа от блока открытое пространство, расстояние от

блока до перекрытия должно быть не меньше 1 500 мм. Если расстояние между бло-

ком и перекрытием меньше 1 500 мм или вокруг блока нет открытого пространства,

необходимо установить вытяжной воздуховод.

Выход воздуха

Перекрытие

Если расстояние <1 500 мм,
необходимо установить
вытяжной воздуховод.

Защитная панель
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Метод 1. Подсоединение к верхней крышке блока:



AMV-X

Шаг 1 Шаг 2

Шаг 3 Шаг 4

Шаг 5 Шаг 6
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Метод 2. Удаление верхней крышки блока:

Снимите решетку в верхней части блока при подключении воздухово-

да к наружному блоку, иначе расход воздуха и производительность блока будет сниже-

на. Для метода 2, поскольку требуется сверлить отверстия в верхней части наружного 

блока, защитный слой порошкового напыления будет поврежден, из-за чего снизятся 

антикоррозионные свойства блока.

Шаг 1 Шаг 2

Шаг 3 Шаг 4
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Внутренний блок

Наружный
блок

1-ый
разветвитель

L≤200 м (от наружного до наиболее удаленного
внутреннего блока)

Параметр Обозначение на схеме Максимальное 
значение, м

Суммарная эквивалентная длина фреоновой трассы L1+L2+…+L9+a+b+…+j 1 000

Длина трассы от наружного блока до 
наиболее удаленного внутреннего 
блока

действительная 
L1+L6+L7+L8+L9+j

200

эквивалентная 240

Длина трассы от первого разветвителя до наиболее удаленного 
внутреннего блока (1) L6+L7+L8+L9+j 40

Перепад высот между наружным 
и внутренним блоками

Наружный блок выше Н 100

Наружный блок ниже Н 110

Перепад высот между внутренними блоками Н1 30

(1) В общем случае длина фреоновой трассы от первого разветвителя до наиболее удаленного вну-

треннего блока допускается не более 40 метров. Длина фреоновой трассы от первого разветвителя

до наиболее удаленного внутреннего блока может быть увеличена до 120 метров при выполнении

следующих условий:

a. L1+L2x2+L3x2+…+L9x2+a+b+…+j  1 000 м;

b. Длина трубы между каждым внутренним блоком и ближайшим разветвителем a,b,c,d,e,f,g,h,I,j  40 м;

c. Разница между длинами трассы от первого разветвителя до наиболее удаленного и до ближай-

шего внутреннего блока L10–L11  40м.
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(2) Если наружный блок установлен выше, чем внутренние, и перепад высот между наружным и вну-

тренним блоками больше 50 метров, увеличьте диаметр жидкостной трубы от наружного блока до

первого разветвителя. Если наружный блок установлен ниже, чем внутренние, и перепад высот меж-

ду наружным и внутренним блоками больше 40 метров, увеличьте диаметр жидкостной трубы от

наружного блока до первого разветвителя.

(3) Если перепад высот между внутренними блоками больше 15 метров, увеличьте диаметр жидкостной

трубы от наружного блока до первого разветвителя.

(4) Если длина фреоновой трассы от наружного блока до первого разветвителя превышает 90 метров,

диаметры жидкостной и газовой труб должны быть увеличены. Требуемые диаметры жидкостной и

газовой трубы приведены в таблице ниже:

Наружный блок
(Q — холодопроизво-
дительность в кВт)

Диаметр газовой трубы, 
мм

Диаметр жидкостной трубы, 
мм

22.4≤Q≤25.2 Увеличивать диаметр трубы не требуется Увеличивать диаметр трубы не требуется
25.2≤Q≤30 Увеличивать диаметр трубы не требуется 12.7
30≤Q≤40 28.6 15.9
40≤Q≤45 31.8 15.9
45≤Q≤68 31.8 19.05
68≤Q≤96 38.1 22.2
96≤Q≤136 41.3 22.2
136≤Q≤186 44.5 22.2
186≤Q≤272 51.4 25.4
Q>272 54.1 28.6

(5) Если диаметр жидкостной трубы уже был увеличен в соответствии с одним из пунктов (2)–(4), еще

больше увеличивать диаметр трубы не нужно.

(6) Если длина фреоновой трассы от внутреннего блока до ближайшего разветвителя превышает 15

метров, требуется увеличить диаметр жидкостной трубы (только для труб диаметром  6.35 мм) и

газовой трубы (только для труб диаметром  9.52 мм).

Наружный диаметр трубы, мм (дюйм) Толщина стенки, мм
6.35 (1/4'') ≥ 0.8
9.52 (3/8'') ≥ 0.8
12.7 (1/2'') ≥ 0.8

15.87 (5/8'') ≥ 1.0
19.05 (3/4'') ≥ 1.0
22.2 (7/8'') ≥ 1.2

25.4 (1'') ≥ 1.2
28.6 (1 1/8'') ≥ 1.2
31.8 (1 1/4'') ≥ 1.3
34.9 (1 3/8'') ≥ 1.3
38.1 (1 1/2'') ≥ 1.5
41.3 (1 5/8'') ≥ 1.5
44.5 (1 3/4'') ≥ 1.5
47.63 (1 7/8'') ≥ 1.5
53.97 (2 1/8'') ≥ 1.5
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Трубы проложены горизонтально на одном уровне
с патрубками на наружных блоках

Трубы проложены горизонтально ниже уровня патрубков
на наружных блоках

Трубы проложены ниже уровня  патрубков на наружных блоках
с уклоном 0~25° в сторону внутренних блоков

Трубы проложены выше уровня  патрубков на наружных блоках

Трубы проложены выше уровня  патрубков на наружных блоках

ПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Патрубки для подключения
фреоновых труб

Трубы между наружными блоками

НЕПРАВИЛЬНО
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Наружный блок Наружный блок

Объединенные в один модуль наружные блоки должны располагаться в порядке убывания холодо-

производительности (ближайший к внутренним блокам наружный блок должен иметь наибольшую 

производительность, а наиболее удаленный от внутренних блоков наружный блок должен иметь наи-

меньшую производительность).

1-ый
разветвитель

Трубы между наружным модулем
и 1-м разветвителем

Наружный
блок
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Наружный
блок 1

Наружный
блок 2

Наружный
блок 3

Трубы между наружными
блоками и тройниками

Тройник ML

Наружный блок Диаметр газовой трубы, 
мм (дюйм)

Диаметр жидкостной трубы, 
мм (дюйм)

AMV-224WM/B-X(P) 19.05 (3/4'') 9.52 (3/8'')
AMV-280WM/B-X(P) 22.2 (7/8'') 9.52 (3/8'')
AMV-335WM/B-X(P) 25.4 (1'') 12.7 (1/2'')
AMV-400WM/B-X(P) 25.4 (1'') 12.7 (1/2'')
AMV-450WM/B-X(P) 28.6 (1 1/8'') 12.7 (1/2'')
AMV-504WM/B-X(P) 28.6 (1 1/8'') 15.87 (5/8'')
AMV-560WM/B-X(P) 28.6 (1 1/8'') 15.87 (5/8'')
AMV-615WM/B-X(P) 28.6 (1 1/8'') 15.87 (5/8'')
AMV-680WM/B-X(P) 28.6 (1 1/8'') 15.87 (5/8'')
AMV-730WM/B-X(P) 31.8 (1 1/4'') 19.05 (3/4'')
AMV-785WM/B-X(P) 31.8 (1 1/4'') 19.05 (3/4'')
AMV-850WM/B-X(P) 31.8 (1 1/4'') 19.05 (3/4'')
AMV-900WM/B-X(P) 31.8 (1 1/4'') 19.05 (3/4'')
AMV-952WM/B-X(P) 31.8 (1 1/4'') 19.05 (3/4'')
AMV-1010WM/B-X(P) 38.1 (1 1/2'') 19.05 (3/4'')

Наружный
блок 1

Наружный
блок 2

Наружный
блок 3

Трубы между наружными
блоками и тройниками

Тройник ML
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Наружный
блок 1

Наружный
блок 2

Наружный
блок 3

Трубы между тройниками ML

Суммарная производительность Q наружных 
блоков, расположенных до тройника, кВт

Диаметр газовой трубы, 
мм (дюйм)

Диаметр жидкостной трубы, 
мм (дюйм)

Q ≤ 25.2 19.05 (3/4'') 9.52 (3/8'')
25.2 < Q ≤ 30 22.2 (7/8'') 9.52 (3/8'')
30 < Q ≤ 40 25.4 (1'') 12.7 (1/2'')
40 < Q ≤ 45 28.6 (1 1/8'') 12.7 (1/2'')
45 < Q ≤ 68 28.6 (1 1/8'') 15.87 (5/8'')
68 < Q ≤ 96 31.8 (1 1/4'') 19.05 (3/4'')

96 < Q ≤ 136 38.1 (1 1/2'') 19.05 (3/4'')
136 < Q ≤ 186 41.3 (1 5/8'') 19.05 (3/4'')
186 < Q ≤ 272 44.5 (1 3/4'') 22.2 (7/8'')

Q > 272 51.4 (2'') 25.4 (1'')
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1-ый
разветвитель

Трубы между наружным модулем
и 1-м разветвителем

Наружный
блок

1-ый
разветвитель

Трубы между наружным модулем
и 1-м разветвителем

Наружный
блок 1

Наружный
блок 2

Наружный
блок 3

Суммарная производительность Q наружных 
блоков, расположенных до тройника, кВт

Диаметр газовой трубы, 
мм (дюйм)

Диаметр жидкостной трубы, 
мм (дюйм)

Q ≤ 25.2 19.05 (3/4'') 9.52 (3/8'')
25.2 < Q ≤ 30 22.2 (7/8'') 9.52 (3/8'')
30 < Q ≤ 40 25.4 (1'') 12.7 (1/2'')
40 < Q ≤ 45 28.6 (1 1/8'') 12.7 (1/2'')
45 < Q ≤ 68 28.6 (1 1/8'') 15.87 (5/8'')
68 < Q ≤ 96 31.8 (1 1/4'') 19.05 (3/4'')

96 < Q ≤ 136 38.1 (1 1/2'') 19.05 (3/4'')
136 < Q ≤ 186 41.3 (1 5/8'') 19.05 (3/4'')
186 < Q ≤ 272 44.5 (1 3/4'') 22.2 (7/8'')

Q > 272 51.4 (2'') 25.4 (1'')
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Разветвители

Наружный
блок 1

Наружный
блок 2

Наружный
блок 3

Суммарная производительность внутренних блоков, 
подключенных после данного разветвителя С, кВт Модель разветвителя

С ≤ 20 FQ01A/A
20 < С ≤ 30 FQ01B/A
30 < С ≤ 70 FQ02/A

70 < С ≤ 136 FQ03/A
136 < С ≤ 272 FQ04/A

С > 272 FQ05/A

Наружный
блок 1

Наружный
блок 2

Наружный
блок 3

Трубы между
разветвителями
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Суммарная производительность 
внутренних блоков Х, кВт

Диаметр газовой трубы, 
мм (дюйм)

Диаметр жидкостной трубы, 
мм (дюйм)

Х ≤ 5.0 12.7 (1/2'') 6.35 (1/4'')
5.0 < Х ≤ 14.2 15.87 (5/8'') 9.52 (3/8'')

14.2 < Х ≤ 25.2 19.05 (3/4'') 9.52 (3/8'')
25.2 < Х ≤ 30 22.2 (7/8'') 9.52 (3/8'')
30 < Х ≤ 40 25.4 (1'') 12.7 (1/2'')
40 < Х ≤ 45 28.6 (1 1/8'') 12.7 (1/2'')
45 < Х ≤ 68 28.6 (1 1/8'') 15.87 (5/8'')
68 < Х ≤ 96 31.8 (1 1/4'') 19.05 (3/4'')

96 < Х ≤ 136 38.1 (1 1/2'') 19.05 (3/4'')
136 < Х ≤ 186 41.3 (1 5/8'') 19.05 (3/4'')
186 < Х ≤ 272 44.5 (1 3/4'') 22.2 (7/8'')

Х > 272 51.4 (2'') 25.4 (1'')

Трубы между разветвителями
и внутренними блоками

Разветвители

Наружный
блок 1

Наружный
блок 2

Наружный
блок 3

Производительность 
внутреннего блока, кВт

Диаметр газовой трубы, 
мм (дюйм)

Диаметр жидкостной трубы, 
мм (дюйм)

С ≤ 2.8 9.52 (3/8'') 6.35 (1/4'')
2.8 < С ≤ 5 12.7 (1/2'') 6.35 (1/4'')

5 < С ≤ 14.2 15.87 (5/8'') 9.52 (3/8'')
14.2 < С ≤ 25.2 19.05 (3/4'') 9.52 (3/8'')
25.2 < С ≤ 30 22.2 (7/8'') 9.52 (3/8'')
30 < С ≤ 40 25.4 (1'') 12.7 (1/2'')
40 < С ≤ 45 28.6 (1 1/8'') 12.7 (1/2'')
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Не менее 300 мм.

Ф
ре

он
ов

ы
е 

ил
и 

др
уг

ие
 т

ру
бы

Вход воздуха

Внутренний блок

Выход 

воздуха
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B

DA

Наружный диаметр трубы А, 
мм

Минимальная длина сопряжения В, 
мм

Зазор между трубами D, 
мм

6.35 6
0.05–0.21

9.52, 12.7 7

15.8 8
0.05–0.27

19.05, 22.2, 25.4 10

28.6, 31.8 12 0.05–0.30

38.1, 44.5 19
0.15–0.35

54.1 24

AM -

Подключение трубы
от наружного блока

или предыдущего разветвителя Подключение к трубам
до следующего разветвителя
или внутреннего блока
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A

Вид A

B

Вид B

±7
.5

°

 ±
7.

5°

≥500 мм

≥500 мм

≥500 мм ≥500 мм
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250 мм

100 мм

200 мм

Место 
крепления 3

Место 
крепления 2 Место спайки

Место спайки

Место спайки

Место
крепления 1

Место отреза

Шаг 1:

Внутренний
блок А

Внутренний
блок В

Газ

Жидкость

Азот

Шаг 2:

Шаг 3:
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Шаг 4:

Шаг 5:

Труба Заглушка

Шаг 6:

Шаг 7:

Шаг 8:

Шаг 9:

Не менее 500 мм Потолок

Внутренний блок

Газ

Жидкость

Техноло-
гическое
отверстие
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Шаг 1:

Шаг 2:

BFK

Мультизональная 
система Aeronik

MIA

Линия нагнетания
(жидкостная)

Линия всасывания
(газовая)

Дополнительное оборудование для мультизональных систем
1. BFK  - фильтр реверсивный (осушитель) для тепловых насосов
2. MIA  - индикатор влаги (смотровое стекло)
2. BVS  - шаровый вентиль с клапаном Шрёдера

BVS

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 3:

Шаг 4:

Шаг 5:
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Наружный диаметр трубопровода (мм) ≤25 32> ≥25 ≥32
Расстояние для горизонтального участка трубы (мм) 800 1 000 1 500
Расстояние для вертикального участка трубы (мм) 1 500 2 000

Уклон 1 см на 1 м длины

× ×
Скрутка Утопленный

конец трубы

Неправильное
подключение

Правильное
подключение
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H
H

/2
Внутренний

блок

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Заглушка

Заглушка
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Хомут 
для труб Дренажная труба из ПВХ

Дренажная трубка блока Дренажный шланг

Теплоизоляция

Покрытие трубы
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1-1.5m

Крыша

Кронштейн
Не больше   300 мм

Н
е 

бо
ль

ш
е

10
00

 м
м

Дренажный шланг

Подвесной потолок

Поднятие трубы 
для дренажа
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Наружный диаметр трубы, мм ≤ 12.7 ≥ 15.88
Толщина тепловой изоляции, мм ≥ 15 ≥ 20

Без зазора
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Силовой кабель

Силовой кабель
Удаленное управление

Проводной
пульт

Проводной
пульт

Проводной
пульт

Сигнальный кабель Наружный блок

Внутренний
блок 1

Внутренний
блок 2

Внутренний
блок n

Силовой кабель

Силовой кабель
Удаленное
управление

Сигнальный кабель Наружный блок n Наружный блок 1Наружный блок 2

Внутренний
блок 1

Внутренний
блок 2

Внутренний
блок n

Проводной
пульт

Проводной
пульт

Проводной
пульт
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AM -

Наружный блок №3 (ведомый) Наружный блок №2 (ведомый) Наружный блок №1 (ведущий)

Линия связи между наружными блоками Линия связи между наружными блоками
Линия связи между 
наружными и внутренними блоками

Внутренний блок n
(max 80)Внутренний блок 2Внутренний блок 1

AP3

CN9
CN10
CN11

A
B

A
B

CN3; CN7

AP4

A
B

CN44 CN45

1F 2F 1P P2 X
T3

1D 2D 1G 2G X
T2

1L 2L 3L N X
T1

E

CN301, CN302

CN301, CN302

CN301, CN302

CN301, CN302

AP3

CN9
CN10
CN11

A
B

A
B

CN3; CN7

AP4

A
B

CN44 CN45

1F 2F 1P P2 X
T3 1D 2D 1G 2G X
T2

1L 2L 3L N X
T1

E

AP1Главная плата

CN301, CN302

CN301, CN302

AP3

CN9
CN10
CN11

A
B

A
B

CN3; CN7

AP4

A
B

CN44 CN45

1F 2F 1P P2 X
T3 1D 2D 1G 2G X
T2

1L 2L 3L N X
T1

E

AP1Главная платаAP1Главная плата

аталп яанвалГаталп яанвалГ

Главная плата

Главная плата

D1 D2

X
T2

X
T2

X
T2

D1 D2 H1 H2
CN12

CN12CN12

H1 H2

IDI UDU

IDU

D1 D2 H1 H2

H1 H2

D1 D2 H1 H2

D1 D2 H1 H2

D1 D2 H1 H2

Проводной
пульт

Согласующее сопротивление

Тип кабеля Общая 
длина L (м)

Поперечное 
сечение (мм2)

Стандарт 
материала Комментарии

Кабель с облегченной / 
обычной поливинилхло-
ридной оболочкой 
(60227 IEC 52/60227 IEC 
53)

L≤1 000 ≥2×0.75 IEC 60227-5:2007

При использовании кабеля 2×1.0 мм2 
общая длина сигнальной линии может 
быть увеличена до 1 500 м. Используй-
те круглый шнур (жилы должны быть 
свиты между собой). Если блок уста-
новлен в зоне с сильными помехами, 
используйте экранированный кабель.

В случае установки блоков кондиционера в зоне, где возможно появление сильных электромагнит-

ных помех, в качестве сигнального кабеля между внутренними и наружным блоками должна исполь-

зоваться экранированная витая пара.
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Внутренний
блок 1

Внутренний
блок 2

Внутренний
блок n

Последний внутренний блок

Наружный
блок

1

Наружный
блок

2

Наружный
блок

3

Наружный
блок

4

Внутренний
блок 1

Внутренний
блок 2

Внутренний
блок n

Внутренний
блок 1

Внутренний
блок 2

Внутренний
блок n

Наружный
блок

1

Наружный
блок

2

Наружный
блок

3

Наружный
блок

4

Наружный
блок

1

Наружный
блок

2

Наружный
блок

3

Наружный
блок

4

Внутренний
блок 1

Внутренний
блок 2

Внутренний
блок n

Внутренний
блок 1

Внутренний
блок 2

Внутренний
блок n
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22

SA8

D1 D2 G1 G2 D1 D2 G1 G2 D1 D2 G1 G2

1   2

ON

1   2

ON

SA8
1   2

ON

SA8

MODBUS 
GATEWAY

X
T2

X
T2

D1 D2 H1 H2

D1 D2 H1 H2

IDU D1 D2 H1 H2

D1 D2 H1 H2

IDU

Сетевой шлюз
Modbus или BACnet.

Применяется,
при централизованном

управлении
мультизональной

системой.

Наружный блок
№3 (ведомый)

Наружный блок
№1 (ведущий)

Наружный блок
№2 (ведомый)

Согласующее
сопротивление

Проводной
пульт

Внутренний блок n
(max 80)Внутренний блок 2Внутренний блок 1

(1) При модульной компоновке системы ведущий наружный блок должен подключаться первым в цепи.

Внутренний блок может подключаться только к последнему ведомому наружному блоку. Ведущий и

ведомые блоки назначаются с помощью DIP-переключателя SA8 на плате наружного блока.

(2) Силовой и сигнальный кабели должны прокладываться раздельно во избежание помех.

(3) Межблочный кабель должен быть достаточно длинным, чтобы не потребовалось использование до-

полнительных кабелей.

(4) Внутренние блоки должны соединяться последовательно. К последнему внутреннему блоку в цепи

должен быть подключен согласующий резистор (в комплекте с наружным блоком).

Тип кабеля Общая длина 
L (м)

Поперечное сечение 
(мм2) Стандарт материала Комментарии

Кабель с облегченной / 
обычной поливинилхло-
ридной оболочкой (60227 
IEC 52 /60227 IEC 53)

L≤250 ≥2×0.75 IEC 60227-5:2007

Общая длина сигнальной 
линии не превышает 250 м. 
Используйте круглый шнур 
(жилы должны быть свиты 
между собой). Если блок 
установлен в зоне с сильными 
помехами, используйте экра-
нированный кабель.

В случае установки блоков кондиционера в зоне, где возможно появление сильных электромагнит-

ных помех, в качестве сигнального кабеля между внутренним блоком и проводным пультом должен 

использоваться экранированный кабель.
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X
T2 D1 D2 H1 H2

Главная плата

H1 H2

X
T2 D1 D2 H1 H2

Главная плата

H1 H2

Главная плата

H1 H2

Два проводных пульта – один внутренний блокОдин проводной пульт – один внутренний блок

X
T2 D1 D2 H1 H2

Главная плата

H1 H2

Один проводной пульт – несколько внутренних блоков
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Два проводных пульта – несколько внутренних блоков

X
T2 D1 D2 H1 H2

Главная плата

H1 H2

Главная плата

H1 H2

Шаг 1:

Шаг 2:
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Код Параметр Диапазон значений Заводская 
настройка

Комментарии

P13 Адресный код про-
водного пульта

01: главный пульт 
02: вспомогательный 
пульт

01 Когда управление одним (или несколькими) вну-
тренним блоком осуществляется одновременно с 
двух проводных пультов, эти пульты должны иметь 
различные адресные коды. Вспомогательный пульт 
(02) не позволяет изменять никакие параметры 
кроме собственного адресного кода.

(1) Все проводные пульты на заводе настроены как главные.

(2) В режиме настройки параметров кнопки FAN, TIMER, SLEEP и SWING неактивны. При нажатии кноп-

ки ON/OFF произойдет возврат на главную страницу, а не включение/выключение блока.

(3) В режиме настройки параметров сигнал от беспроводного пульта недействителен.

Модель блока Параметры электропитания, 
ф/В/Гц

Номинальный ток автома-
тического выключателя, А

Кабель электропитания, 
n×мм2

AMV-224WM/B-X(P) 3/380–415/50 20 5×2.5
AMV-280WM/B-X(P) 3/380–415/50 25 5×2.5
AMV-335WM/B-X(P) 3/380–415/50 25 5×4.0
AMV-400WM/B-X(P) 3/380–415/50 32 5×4.0
AMV-450WM/B-X(P) 3/380–415/50 32 5×4.0
AMV-504WM/B-X(P) 3/380–415/50 40 5×6.0
AMV-560WM/B-X(P) 3/380–415/50 40 5×6.0
AMV-615WM/B-X(P) 3/380–415/50 50 5×10.0
AMV-680WM/B-X(P) 3/380–415/50 50 5×10.0
AMV-730WM/B-X(P) 3/380–415/50 63 5×16.0
AMV-785WM/B-X(P) 3/380–415/50 63 5×16.0
AMV-850WM/B-X(P) 3/380–415/50 63 5×16.0
AMV-900WM/B-X(P) 3/380–415/50 63 5×16.0
AMV-952WM/B-X(P) 3/380–415/50 63 5×16.0
AMV-1010WM/B-X(P) 3/380–415/50 63 5×16.0
AMV-1065WM/B-X(P) 3/380–415/50 32+50 5×4.0+5×10.0
AMV-1119WM/B-X(P) 3/380–415/50 40+50 5×6.0+5×10.0
AMV-1184WM/B-X(P) 3/380–415/50 40+50 5×6.0+5×10.0
AMV-1230WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+50 5×10.0+5×10.0
AMV-1295WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+50 5×10.0+5×10.0
AMV-1360WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+50 5×10.0+5×10.0
AMV-1410WM/B-X(P) 3/380–415/50 40+63 5×6.0+5×16.0
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Модель блока Параметры электропитания, 
ф/В/Гц

Номинальный ток автома-
тического выключателя, А

Кабель электропитания, 
n×мм2

AMV-1465WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+63 5×10.0+5×16.0
AMV-1530WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+63 5×10.0+5×16.0
AMV-1580WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+63 5×10.0+5×16.0
AMV-1635WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63 5×16.0+5×16.0
AMV-1700WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63 5×16.0+5×16.0
AMV-1750WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63 5×16.0+5×16.0
AMV-1795WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63 5×16.0+5×16.0
AMV-1860WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63 5×16.0+5×16.0
AMV-1910WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63 5×16.0+5×16.0
AMV-1962WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63 5×16.0+5×16.0
AMV-2020WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63 5×16.0+5×16.0
AMV-2080WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+50+63 5×10.0+5×10.0+5×16.0
AMV-2145WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+50+63 5×10.0+5×10.0+5×16.0
AMV-2210WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+50+63 5×10.0+5×10.0+5×16.0
AMV-2240WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+50+63 5×10.0+5×10.0+5×16.0
AMV-2312WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+50+63 5×10.0+5×10.0+5×16.0
AMV-2370WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+50+63 5×10.0+5×10.0+5×16.0
AMV-2430WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+63+63 5×10.0+5×16.0+5×16.0
AMV-2480WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+63+63 5×10.0+5×16.0+5×16.0
AMV-2532WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+63+63 5×10.0+5×16.0+5×16.0
AMV-2584WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+63+63 5×10.0+5×16.0+5×16.0
AMV-2642WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+63+63 5×10.0+5×16.0+5×16.0
AMV-2700WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+63+63 5×10.0+5×16.0+5×16.0
AMV-2754WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63+63 5×16.0+5×16.0+5×16.0
AMV-2812WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63+63 5×16.0+5×16.0+5×16.0
AMV-2870WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63+63 5×16.0+5×16.0+5×16.0
AMV-2920WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63+63 5×16.0+5×16.0+5×16.0
AMV-2972WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63+63 5×16.0+5×16.0+5×16.0
AMV-3030WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63+63 5×16.0+5×16.0+5×16.0
AMV-3110WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+50+63+63 5×10.0+5×10.0+5×16.0+5×16.0
AMV-3160WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+50+63+63 5×10.0+5×10.0+5×16.0+5×16.0
AMV-3195WM/B-X(P) 3/380–415/50 40+50+63+63 5×6.0+5×10.0+5×16.0+5×16.0
AMV-3250WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+50+63+63 5×10.0+5×10.0+5×16.0+5×16.0
AMV-3315WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+50+63+63 5×10.0+5×10.0+5×16.0+5×16.0
AMV-3380WM/B-X(P) 3/380–415/50 50+50+63+63 5×10.0+5×10.0+5×16.0+5×16.0
AMV-3430WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63+63+63 5×16.0+5×16.0+5×16.0+5×16.0
AMV-3485WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63+63+63 5×16.0+5×16.0+5×16.0+5×16.0
AMV-3550WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63+63+63 5×16.0+5×16.0+5×16.0+5×16.0
AMV-3600WM/B-X(P) 3/380–415/50 63+63+63+63 5×16.0+5×16.0+5×16.0+5×16.0

Поперечные сечения, приведенные в таблице выше, рассчитаны на длину кабеля не более 15 ме-

тров. Если длина кабеля превышает 15 метров, сечение кабеля должно быть увеличено.
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DIP-переключа-
тель

Наименование Назначение Заводская 
настройка

Примечание

SA1_capacity DIP-переключатель 
производительности

Определяет номиналь-
ную производитель-
ность блока

Установлена на 
заводе

Заводская настройка не может 
быть изменена.

SA2_Addr-CC DIP-переключатель 
адресного кода при 
централизованном 
управлении

Определяет и разделяет 
адреса разных муль-
тизональных систем 
в случае, если один 
управляются с одного 
центрального пульта

00000 Этот DIP-переключатель исполь-
зуется, только если требуется 
централизованное управление. 
В противном случае изменять 
заводскую настройку не нужно.

SA8_MASTER-S DIP-переключатель 
настройки ведущего 
блока

Определяет ведущий 
наружный блок

00 В системе может быть только 
один ведущий наружный блок. По 
умолчанию все наружные блоки 
имеют статус ведущих. 

(1) Настройка DIP-переключателей должна производиться при отключенном электропитании наружного

блока.

(2) Настройки вступят в силу после включения электропитания.

NONO
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×

×

Номер ползунка DIP-переключателя SA2 Адресный код 
мультизональной системыDIP1 DIP2 DIP3 DIP4 DIP5

1 0 0 0 × 2
0 1 0 0 × 3
1 1 0 0 × 4
0 0 1 0 × 5
1 0 1 0 × 6
0 1 1 0 × 7
1 1 1 0 × 8
0 0 0 1 × 9
1 0 0 1 × 10
0 1 0 1 × 11
1 1 0 1 × 12
0 0 1 1 × 13
1 0 1 1 × 14
0 1 1 1 × 15
1 1 1 1 × 16
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Номер ползунка DIP-переключателя SA8
Комментарий

DIP1 DIP2
0 0 Данный наружный блок является ведущим
1 0 Данный наружный блок является ведомым

(1) Если настройка DIP-переключателя не соответствует одному из приведенных в таблице выше поло-

жений, это вызовет ошибку DIP-переключателя. В этом случае система работать не будет.

(2) Настройка DIP-переключателя производится при отключенном электропитании.

(3) Заводская настройка — 00.

Функциональная кнопка
Назначение

Код Обозначение
SW1 UP Перейти к предыдущему пункту меню
SW2 DOWN Перейти к следующему пункту меню
SW3 CONFIRM Подтвердить
SW4 BACK Вернуться к предыдущему меню
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Код Функция Описание Заводская настройка Примечание
Код Значение

A2 Извлечение хлада-
гента

Полное или частичное извлечение хлада-
гента из неисправного блока

—— —— Только 
настройка

A6 Функциональное 
исполнение

Настройка функционального исполнения 
блока (охлаждение/обогрев, только ох-
лаждение, только обогрев, вентиляция)

nA Охлаждение/ 
обогрев

Настройка 
и запрос

A7 «Тихий» режим наруж-
ного блока

Настройка различных вариантов «тихого» 
режима наружного блока в соответствии 
с требованиями пользователя

00 «Тихий» режим 
отключен

Настройка 
и запрос

A8 Вакуумирование Автоматическое открытие всех расши-
рительных, запорных электромагнитных 
клапанов для гарантии качественного 
вакуумирования

—— —— Только 
настройка

n0 Автоматическое энер-
госбережение

Автоматическое снижение энергопотре-
бления блока в соответствии параметра-
ми работы системы

01 Без 
энергосбережения

Настройка 
и запрос

n3 Принудительная 
разморозка

Принудительный запуск разморозки 
наружного блока

—— —— Только 
настройка

n4 Принудительное энер-
госбережение

Принудительное снижение максимально-
го энергопотребления блока

10 Без 
ограничений

Настройка 
и запрос

n5 Настройка сетевых 
адресных кодов вну-
тренних блоков

Предотвращение конфликта адресных 
кодов внутренних блоков в случае, когда 
один центральный пульт управляет 
несколькими внутренними блоками

—— —— Только 
настройка

1G Настройка статическо-
го давления наружно-
го блока

—— 00 0 Па ——

C8 Настройка аварийной 
работы компрессора

—— 00 Нормальная 
работа

——

CA Настройка аварийной 
работы наружного 
блока

—— 00 Нормальная 
работа

——

C9 Настройка аварийной 
работы вентилятора

—— 00 Нормальная 
работа

——

4J Настройка аварийной 
работы компонентов

—— 00 Нормальная 
работа

——

1F Саморегулируемое 
управление низким 
давлением

—— 00 Обычное 
управление

——

1H Управление ротацией 
наружных блоков

—— 00 Эффективная 
ротация

——

4n Адаптивное управле-
ние шумом

—— 00 Доступно ——

5L Реверсирование вен-
тилятора для удаления 
пыли

—— 00 Отключено ——

5n Защита вентилятора 
от снега

—— 00 Отключена ——
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Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 3:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

A7 мигает 00 мигает 00 мигает

Шаг 4:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

A7 мигает 00 мигает 00 мигает
A6 мигает 00 мигает 00 мигает
A2 мигает 00 мигает 00 мигает
A8 мигает 00 мигает 00 мигает
n0 мигает 01 мигает 00 мигает
n3 мигает 00 мигает 00 мигает
n4 мигает 00 мигает 00 мигает
n5 мигает 00 мигает 00 мигает
1G мигает 00 мигает 00 мигает
qJ мигает 00 мигает 00 мигает
C8 мигает 00 мигает 00 мигает
CA мигает 00 мигает 00 мигает
C9 мигает 00 мигает 00 мигает
4J мигает 00 мигает 00 мигает
1F мигает 00 мигает 00 мигает
1H мигает 00 мигает 00 мигает
4n мигает 00 мигает 00 мигает
4q мигает 00 мигает 00 мигает
5L мигает 00 мигает 00 мигает
5n мигает 00 мигает 00 мигает
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Шаг 5:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

A7 горит 00 мигает 00 мигает
A6 горит 00 мигает 00 мигает
A2 горит 00 мигает 00 мигает
A8 горит 00 мигает 00 мигает
n0 горит 01 мигает 00 мигает
n3 горит 00 мигает 00 мигает
n4 горит 00 мигает 00 мигает
n5 горит 00 мигает 00 мигает
1G горит 00 мигает 00 мигает
qJ горит 00 мигает 00 мигает
C8 горит 00 мигает 00 мигает
CA горит 00 мигает 00 мигает
C9 горит 00 мигает 00 мигает
4J горит 00 мигает 00 мигает
1F горит 00 мигает 00 мигает
1H горит 00 мигает 00 мигает
4n горит 00 мигает 00 мигает
4q горит 00 мигает 00 мигает
5L горит 00 мигает 00 мигает
5n горит 00 мигает 00 мигает

Шаг 6:

Наружный блок Максимальное количество извлекаемого хладагента, кг
AMV-224WM/B-X(P) 
AMV-280WM/B-X(P) 
AMV-335WM/B-X(P)

6.0

AMV-400WM/B-X(P) 
AMV-450WM/B-X(P) 
AMV-504WM/B-X(P)

8.5

AMV-560WM/B-X(P) 
AMV-615WM/B-X(P) 
AMV-680WM/B-X(P)

13.0

AMV-730WM/B-X(P) 
AMV-785WM/B-X(P) 
AMV-850WM/B-X(P)

13.5

AMV-900WM/B-X(P) 
AMV-952WM/B-X(P) 
AMV-1010WM/B-X(P)

19.5
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Код Значение Описание
01 Извлечение хладагента 

из внутреннего блока
Этот режим включается, когда внутренний блок неисправен и требуется извлечь из 
него хладагент для ремонта.

02 Извлечение хладагента 
из наружного блока

Этот режим включается, когда наружный блок неисправен и требуется извлечь из 
него хладагент для ремонта.

Порядок настройки:

Шаг 1:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Извлечение 
хладагента

Режим 
индикации

Текущее 
значение

Режим 
индикации

A2 горит 01 мигает 00 мигает

Шаг 2:

Извлечение хладагента из внутренних блоков:

Шаг 3:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Извлечение 
хладагента

Режим 
индикации

Текущее 
значение

Режим 
индикации

A2 горит 01 горит Низкое давление горит

Шаг 4:

Примечание: Повторный запуск не разрешается в течение 10 минут после из-
влечения хладагента.
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Извлечение хладагента из наружного блока:

Шаг 3:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Извлечение 
хладагента

Режим 
индикации

Текущее 
значение

Режим 
индикации

A2 горит 02 горит Высокое давление горит

Шаг 4:

Примечание: Повторный запуск не разрешается в течение 10 минут после из-
влечения хладагента.

Код Функциональное исполнение Возможные режимы работы
nA Охлаждение/обогрев* Охлаждение, осушение, обогрев, вентиляция
nC Только охлаждение Охлаждение, осушение, вентиляция
nH Только обогрев Обогрев, вентиляция
nF Вентиляция Вентиляция

Порядок настройки:

Шаг 1:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Функциональное 

исполнение
Режим 

индикации
Функциональное 

исполнение
Режим 

индикации
A6 горит nC мигает nC мигает



AMV-X

Шаг 2: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Функциональное 

исполнение
Режим 

индикации
Функциональное 

исполнение
Режим 

индикации
A6 горит nC мигает nC мигает
A6 горит nH мигает nH мигает
A6 горит nA мигает nA мигает
A6 горит nF мигает nF мигает

Шаг 3:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Функциональное 

исполнение
Режим 

индикации
Функциональное 

исполнение
Режим 

индикации
A6 горит nC горит nC горит
A6 горит nH горит nH горит
A6 горит nA горит nA горит
A6 горит nF горит nF горит

Код Включение «тихого» режима через Х часов после 
момента наибольшей температуры наружного 

воздуха

Длительность 
«тихого» режима

Уровень шума

01 6 10

Низкий

02 6 12
03 8 8
04 8 10
05 10 8
06 10 10
07 4 14
08 6 8 Низкий или средний
09 12 10 Ультранизкий
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Код Уровень шума
10 Низкий
11 Низкий или средний
12 Ультранизкий

Порядок настройки:

Шаг 1:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код «тихого» 

режима
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

A7 горит 00 мигает OC мигает

Шаг 2:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код «тихого» 

режима
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

A7 горит 00 мигает OC мигает
A7 горит 01 мигает OC мигает
A7 горит 02 мигает OC мигает
A7 горит 03 мигает OC мигает
A7 горит 04 мигает OC мигает
A7 горит 05 мигает OC мигает
A7 горит 06 мигает OC мигает
A7 горит 07 мигает OC мигает
A7 горит 08 мигает OC мигает
A7 горит 09 мигает OC мигает
A7 горит 10 мигает OC мигает
A7 горит 11 мигает OC мигает
A7 горит 12 мигает OC мигает
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Шаг 3:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код «тихого» 

режима
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

A7 горит 00 горит OC горит
A7 горит 01 горит OC горит
A7 горит 02 горит OC горит
A7 горит 03 горит OC горит
A7 горит 04 горит OC горит
A7 горит 05 горит OC горит
A7 горит 06 горит OC горит
A7 горит 07 горит OC горит
A7 горит 08 горит OC горит
A7 горит 09 горит OC горит
A7 горит 10 горит OC горит
A7 горит 11 горит OC горит
A7 горит 12 горит OC горит

Порядок настройки:

Шаг 1:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

A8 горит 00 мигает OC мигает
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Шаг 2:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

A8 горит 00 горит OC горит

Код Значение функции
01 Режим энергосбережения отключен (приоритет производительности)
02 Режим энергосбережения включен

Порядок настройки:

Шаг 1:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n0 горит 01 мигает OC мигает

Шаг 2:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код 

процесса
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n0 горит 01 мигает OC мигает
n0 горит 02 мигает OC мигает

Шаг 3:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n0 горит 01 горит OC горит
n0 горит 02 горит OC горит
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Порядок настройки:

Шаг 1: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса/ 

режима
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n3 горит 00 мигает 00 мигает

Шаг 2:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса/ 

режима
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n3 горит 00 горит 00 горит

Код Максимальная производительность (в % от номинала)
10 100% (заводская настройка)
09 90%
08 80%
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Порядок настройки:

Шаг 1:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Максимальная 

производительность
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n4 горит 10 мигает OC мигает

Шаг 2:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Максимальная 

производительность
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n4 горит 10 мигает OC мигает
n4 горит 09 мигает OC мигает
n4 горит 08 мигает OC мигает

Шаг 3:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Максимальная 

производительность
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n4 горит 10 горит OC горит
n4 горит 09 горит OC горит
n4 горит 08 горит OC горит
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Порядок настройки:

Шаг 1: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса/ 

режима
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n5 горит 00 мигает 00 мигает

Шаг 2:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса/ 

режима
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n5 горит 00 горит OC горит

×

Порядок настройки:

Шаг 1:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса/ 

режима
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

1G горит 01 мигает OC мигает
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Шаг 2: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса/ 

режима
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

1G горит 00 мигает OC мигает
1G горит 01 мигает OC мигает
1G горит 02 мигает OC мигает
1G горит 03 мигает OC мигает
1G горит 04 мигает OC мигает

Шаг 3:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса/ 

режима
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n4 горит ADD горит 00 мигает

Шаг 4:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса/ 

режима
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

1G горит ADD горит 00 мигает
1G горит ADD горит 01 мигает
1G горит ADD горит 02 мигает
1G горит ADD горит 03 мигает
1G горит ADD горит 04 мигает

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса/ 

режима
Режим 

индикации
Текущее  
значение

Режим 
индикации

1G горит ADD горит 00 горит
1G горит ADD горит 01 горит
1G горит ADD горит 02 горит
1G горит ADD горит 03 горит
1G горит ADD горит 04 горит



AMV-X

Код Режим аварийной работы
00 Оба компрессора работают нормально
01 Защита работы компрессора 1
02 Защита работы компрессора 2

Порядок настройки:

Шаг 1:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Режим Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

С8 горит 00 мигает OC мигает

Шаг 2:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Режим Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

С8 горит 00 мигает OC мигает
С8 горит 01 мигает OC мигает
С8 горит 02 мигает OC мигает

Шаг 3:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Режим Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

С8 горит 00 горит OC горит
С8 горит 01 горит OC горит
С8 горит 02 горит OC горит
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LED1 LED2 LED3
ОписаниеАдресный код 

блока
Ошибка наружного/ 
внутреннего блока

Статус блока

ADD С8 ON Система работает (аварийное состояние 
компрессора)

ADD С8 OF Система в режиме ожидания (аварийное 
состояние компрессора)

(1) Аварийный режим может использоваться, если неисправен только один компрессор.

(2) Аварийная работа компрессора доступна, если в мультизональной системе только один наружный

блок.

(3) Заводская настройка — 00.

(4) Система не может работать в аварийном режиме с неисправным компрессором больше 24 часов.

После 24 часов система будет принудительно остановлена, и на дисплее внутренних блоков появится

код «Ad».

Код Режим аварийной работы
00 Оба вентилятора работают нормально
01 Защита работы вентилятора 1
02 Защита работы вентилятора 2

Порядок настройки:

Шаг 1: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Режим Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

С9 горит 00 мигает OC мигает

Шаг 2:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Режим Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

С9 горит 00 мигает OC мигает
С9 горит 01 мигает OC мигает
С9 горит 02 мигает OC мигает
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Шаг 3: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Режим Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

С9 горит 00 горит OC горит
С9 горит 01 горит OC горит
С9 горит 02 горит OC горит

LED1 LED2 LED3
ОписаниеАдресный код 

блока
Ошибка наружного/ 
внутреннего блока

Статус блока

ADD С9 ON Система работает 
(аварийное состояние вентилятора)

ADD С9 OF Система в режиме ожидания 
(аварийное состояние вентилятора)

(1) Аварийный режим может использоваться, если неисправен только один вентилятор.

(2) Аварийная работа вентилятора доступна только для блоков с двумя вентиляторами.

(3) Заводская настройка — 00.

(4) Система не может работать в аварийном режиме с неисправным вентилятором больше 120 часов.

После 120 часов система будет принудительно остановлена, и на дисплее внутренних блоков появит-

ся код «Ad».

Код Режим аварийной работы
00 Все наружные блоки работают нормально
01 Защита работы наружного блока 1
02 Защита работы наружного блока 2
03 Защита работы наружного блока 3
04 Защита работы наружного блока 4
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Порядок настройки:

Шаг 1: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Режим Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

СА горит 00 мигает OC мигает

Шаг 2: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Режим Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

СА горит 00 мигает OC мигает
СА горит 01 мигает OC мигает
СА горит 02 мигает OC мигает
СА горит 03 мигает OC мигает
СА горит 04 мигает OC мигает

Шаг 3: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Режим Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

СА горит 00 горит OC горит
СА горит 01 горит OC горит
СА горит 02 горит OC горит
СА горит 03 горит OC горит
СА горит 04 горит OC горит

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Режим Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

СА горит 00 горит OC горит
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LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Режим Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

ADD горит СА горит OF горит

(5) Аварийный режим может использоваться, если неисправен только один наружный блок.

(6) Аварийная работа наружного блока доступна только для систем с двумя или более наружными бло-

ками.

(7) Заводская настройка — 00.

(8) Система не может работать в аварийном режиме с неисправным наружным блоком больше 48 часов.

После 48 часов система будет принудительно остановлена, и на дисплее внутренних блоков появится

код «Ad».

Код Режим аварийной работы
00 Все наружные блоки работают нормально
01 Защита компонентов наружных блоков

Порядок настройки:

Шаг 1: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Режим Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

4J горит 00 мигает OC мигает

Шаг 2: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Режим Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

4J горит 00 мигает OC мигает
4J горит 01 мигает OC мигает
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Шаг 3: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Режим Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

4J горит 00 горит OC горит

(1) В настоящее время аварийный режим работы компонентов может использоваться только для неис-

правности датчика температуры, защиты от перегрузки по току и ошибки пуска.

(2) Аварийная работа компонентов доступна для систем с одним или несколькими наружными блоками.

(3) Заводская настройка — 00.

(4) Система не может работать в аварийном режиме больше 168 часов. После 168 часов система будет

принудительно остановлена.

Код Режим аварийной работы
00 Обычное управление низким давлением
01 Саморегулируемое управление низким давлением

Порядок настройки:

Шаг 1: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код 

процесса
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

1F горит 00 мигает OC мигает

Шаг 2: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код 

процесса
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

1F горит 00 мигает OC мигает
1F горит 01 мигает OC мигает
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Шаг 3: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код 

процесса
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

1F горит 00 горит OC горит
1F горит 01 горит OC горит

Код Режим аварийной работы
00 Эффективная ротация
01 Обычная ротация

Порядок настройки:

Шаг 1: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

1H горит 00 мигает OC мигает

Шаг 2: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

1H горит 00 мигает OC мигает
1H горит 01 мигает OC мигает

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

1H горит 00 горит OC горит
1H горит 01 горит OC горит
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Код Режим аварийной работы
00 Адаптивное управление доступно
01 Адаптивное управление недоступно

Порядок настройки:

Шаг 1: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

4n горит 00 мигает OC мигает

Шаг 2: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

4n горит 00 мигает OC мигает
4n горит 01 мигает OC мигает

Шаг 3: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

4n горит 00 горит OC горит
4n горит 01 горит OC горит

Код Режим аварийной работы
00 Реверсирование отключено
01 Режим реверсирования 1
02 Режим реверсирования 2
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Порядок настройки:

Шаг 1:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

5L горит 00 мигает OC мигает

Шаг 2: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

5L горит 00 мигает OC мигает
5L горит 01 мигает OC мигает
5L горит 02 мигает OC мигает

Шаг 3: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

5L горит 00 горит OC горит
5L горит 01 горит OC горит
5L горит 02 горит OC горит

Код Режим аварийной работы
00 Защита отключена
01 Защита включена

Порядок настройки:

Шаг 1: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

5n горит 00 мигает OC мигает
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Шаг 2:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

5n горит 00 мигает OC мигает
5n горит 01 мигает OC мигает

Шаг 3: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

5n горит 00 горит OC горит
5n горит 01 горит OC горит

Код Параметры состояния
n6 Запрос ошибок
n7 Запрос параметров
n8 Запрос адресных кодов внутренних блоков
n9 Запрос количества подключенных внутренних блоков
nb Запрос баркодов наружных блоков

Шаг 1:

Шаг 2: 
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Шаг 3: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса/ 

режима
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n6 мигает 00 мигает 00 мигает

1 Защита по высокому давлению 20 Защита компрессора от перегрузки по току
2 Защита по низкому давлению 21 Ошибка определения тока электродвигателя компрес-

сора
3 Защита от утечек хладагента 22 Защита от асинхронного хода компрессора
4 Защита от понижения температуры нагнетания 23 Ошибка связи между главной платой и электродвигате-

лем компрессора
5 Защита от понижения соотношения давлений в системе 24 Защита от перегрева модуля электродвигателя ком-

прессора
6 Защита от повышения соотношения давлений в системе 25 Неисправность датчика температуры модуля электро-

двигателя компрессора
7 Защита от утечек из 4-ходового клапана 26 Ошибка контура зарядки электродвигателя компрес-

сора
8 Защита от понижения высокого давления 27 Защита от понижения напряжения шины постоянного 

тока электродвигателя вентилятора
9 Защита по температуре нагнетания компрессора 1 28 Защита по высокому напряжению шины постоянного 

тока электродвигателя вентилятора наружного блока
10 Защита по температуре нагнетания компрессора 2 29 Защита интеллектуального силового модуля электро-

двигателя вентилятора наружного блока
11 Защита от перегрузки по току компрессора 2 30 Ошибка при запуске вентилятора
12 Защита от перегрева компрессора 1 31 Защита от потери фазы электродвигателя вентилятора
13 Защита от перегрева компрессора 2 32 Защита от перезапуска электродвигателя вентилятора
14 Защита от понижения напряжения шины постоянного 

тока электродвигателя компрессора
33 Защита вентилятора наружного блока от перегрузки по 

току
15 Защита по высокому напряжению шины постоянного 

тока электродвигателя компрессора
34 Ошибка контура определения тока электродвигателя 

вентилятора
16 Защита интеллектуального силового модуля электро-

двигателя компрессора
35 Защита от асинхронного хода электродвигателя венти-

лятора наружного блока
17 Ошибка при запуске компрессора 36 Ошибка связи между главной платой и электродвигате-

лем вентилятора наружного блока
18 Защита компрессора от потери фазы 37 Защита от перегрева модуля электродвигателя венти-

лятора наружного блока
19 Защита от перезапуска электродвигателя компрессора 38 Неисправность датчика температуры модуля электро-

двигателя вентилятора наружного блока
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LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Номер 

ошибки
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n6 горит 01 горит

Соответствующий 
код ошибки/адрес-

ный код блока

попеременно
n6 горит 02 горит попеременно
n6 горит 03 горит попеременно
n6 горит 04 горит попеременно
n6 горит 05 горит попеременно

Шаг 4:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса/ 

режима
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n7 мигает 00 мигает 00 мигает

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Адресный 
код блока

Режим 
индикации

Текущее 
значение

Режим 
индикации

n7 горит 01 мигает 00 мигает
n7 горит 02 мигает 00 мигает
n7 горит 03 мигает 00 мигает
n7 горит 04 мигает 00 мигает

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код 

параметра
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n7 горит XX горит Значение параметра мигает
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Код 
параметра

Параметр Примечание

01 Температура наружного воздуха По датчику ведущего наружного блока
02 Рабочая частота компрессора 1 –
03 Рабочая частота компрессора 2 –
04 Рабочая частота вентилятора наружного блока Рабочая частота вентилятора 1
05 Давление нагнетания Значение температуры, соответствующее давлению
06 Давление всасывания Значение температуры, соответствующее давлению
07 Температура нагнетания компрессора 1 По датчику температуры нагнетания
08 Температура нагнетания компрессора 2 По датчику температуры нагнетания
09 Температура нагнетания компрессора 3 –
10 Температура нагнетания компрессора 4 –
11 Температура нагнетания компрессора 5 –
12 Температура нагнетания компрессора 6 –
13 Рабочая частота компрессора 3 –
14 Ток компрессора 1 Целое значение, запрос через проводной пульт 

недоступен
15 Ток компрессора 2 Целое значение, запрос через проводной пульт 

недоступен
16 Ток компрессора 3 Целое значение, запрос через проводной пульт 

недоступен
17 Ток компрессора 4 Целое значение, запрос через проводной пульт 

недоступен
18 Ток компрессора 5 Целое значение, запрос через проводной пульт 

недоступен
19 Ток компрессора 6 Целое значение, запрос через проводной пульт 

недоступен
20 В резерве –
21 Температура компрессора 1 Запрос через проводной пульт недоступен
22 Температура компрессора 2 Запрос через проводной пульт недоступен
23 Температура вентилятора наружного блока 1 Запрос через проводной пульт недоступен
24 Температура вентилятора наружного блока 2 Запрос через проводной пульт недоступен
25 ЭТРВ1 наружного блока Фактическое значение/10
26 ЭТРВ2 наружного блока Фактическое значение/10
27 ЭТРВ переохладителя Фактическое значение/10
28 Температура начала разморозки Температура разморозки 1
29 Температура жидкости на выходе из переохладителя –
30 Температура на выходе из газожидкостного сепара-

тора
–

31 Температура возврата масла –
32 Температура на входе в конденсатор –
33 Температура на выходе из конденсатора –
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(1) Если значение параметра отрицательное, индикатор LED3 показывает поочередно с интервалом

в 1 секунду код «nE» и абсолютное значение параметра. Например, для «–30 °С», индикатор LED3

будет 1 секунду показывать «nE» и 1 секунду — значение «30».

(2) Температура нагнетания и температура наружного воздуха имеет 4-разрядный формат. Индикатор

поочередно показывает первые два разряда и последние два разряда. Например: для отображения

значения температуры нагнетания 115 °С индикатор LED3 будет поочередно показывать значения

«01» и «15»; для отображения значения температуры наружного воздуха –28 °С индикатор LED3

будет поочередно показывать значения «nE», «00» и «28».

(3) Если параметр недоступен для данного блока, индикатор LED3 будет показывать 00.

(4) Если в течение пяти минут не будет нажата ни одна кнопка, настройка функций автоматически за-

вершится и блок восстановит предыдущий статус работы.

Шаг 5:

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса/ 

режима
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n8 мигает 00 мигает 00 мигает

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса/ 

режима
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n8 горит 00 горит 00 горит

Шаг 6: 

LED1 LED2 LED3
Код функции Режим 

индикации
Код процесса/ 

режима
Режим 

индикации
Текущее 
значение

Режим 
индикации

n9 горит 00 горит 00 мигает
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Шаг 7: 

LED1 LED2 LED3
Адресный код Режим индика-

ции
Код функции Режим 

индикации
Код 

состояния
Режим 

индикации
ХХ горит 01 горит 0С Мигает каждые 

3 секунды

LED1 LED2 LED3
Адресный код Режим 

индикации
Код функции Режим 

индикации
Код 

состояния
Режим 

индикации
ХХ горит 02 горит 0С Мигает каждые 

3 секунды

LED1 LED2 LED3
Адресный код Режим 

индикации
Код функции Режим 

индикации
Код 

состояния
Режим 

индикации
ХХ горит 03 горит 0С Мигает каждые 

3 секунды
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AERONIK A -



AMV-X

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 3:

Шаг 4:

Шаг 5:

Шаг 6:

Шаг 7:

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 3:

Шаг 4:
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Шаг 5:

Шаг 6:

Шаг 7:

AMV-X

Диаметр жидкостной трубы 1 1/8'' 1'' 7/8'' 3/4'' 5/8'' 1/2'' 3/8'' 1/4''

Количество фреона для дозаправки (А), кг/м 0.68 0.52 0.35 0.25 0.17 0.11 0.054 0.022

Количество фреона 
для дозаправки (В), кг Производительность наружного блока, кВт

Соотношение 
производительно-
сти внутренних и 
наружных блоков*

Количество 
внутренних 

блоков

22
.4 28 33
.5 40 45 50
.4 56 61
.5 68 73 78
.5 85 90 95
.2

10
1

50% ≤ С ≤ 70%
< 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 4 0.5 1 1 1 1 0.5 1 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2

70% < С ≤ 90%
< 4 0.5 1 1 2 2 1.5 2 2 2 3 3 3 3 3 3
≥ 4 1 1 1 2 2 2.5 3 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4

90% < С ≤ 105%
< 4 1 1 1 2 2 2.5 3 3.5 3.5 5 5 5 5 5 5
≥ 4 2 2 2 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7

105% < С ≤ 135%
< 4 2 2 2 3 3 3.5 4 4 4 6 6 6 7 7 7
≥ 4 3.5 4 4 5 5 5.5 6 6 6 7 7 7 8 8 8

* Соотношение производительности внутренних и наружных блоков определяется как процентное от-

ношение суммарной производительности всех подключенных внутренних блоков к суммарной произ-

водительности наружных блоков.
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Шаг 1:

Клапан
газовой линии

Клапан
жидкостной линии 

Баллон
с хладагентом 

Манометрический
коллектор

Электронные
весы

Шаг 2:

Шаг 3:

Шаг 4:

Шаг 5:

Шаг 6:

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 3:

Шаг 4:

Шаг 5:
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(1) В процессе отладки один (и только один) из наружных блоков должен быть установлен как ведущий.

(2) При отсутствии специальных требований другие функции настраивать не требуется, можно оставить

заводские настройки.

Этап отладки
Код 

процесса
Код 

этапа
Код 

состояния Состояние
LED1 LED2 LED3

01_Определение ведущего 
наружного блока

db 01 A0 Отладка не начата.
db 01 CC Ведущий наружный блок не задан.

db 01 CF Задано больше одного наружного ведуще-
го блока.

db 01 OC Ведущий блок успешно определен. Пере-
ход к следующему этапу.

02_Определение адресных 
кодов внутренних блоков

db 02 Ad 
(мигает)

Система определяет адресные кода вну-
тренних блоков.

db 02 OC
Адресные коды внутренних блоков успеш-
но установлены. Переход к следующему 
этапу.
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Этап отладки
Код 

процесса
Код 

этапа
Код 

состояния Состояние
LED1 LED2 LED3

03_Подтверждение количества 
наружных блоков

db 03 01-04
(мигает)

LED3 показывает количество наружных 
блоков, которое требуется подтвердить 
вручную.

db 03 OC Количество блоков подтверждено. Переход 
к следующему этапу.

04_Подтверждение количества 
внутренних блоков

db 04 01-80
(мигает)

LED3 показывает количество внутренних 
блоков, которое требуется подтвердить 
вручную.

db 04 OC Количество блоков подтверждено. Переход 
к следующему этапу.

05_Проверка коммутации

db 05 С2 Ошибка связи между главной платой и 
электродвигателем компрессора.

db 05 С3 Ошибка связи между главной платой и 
электродвигателем вентилятора.

db 05 СН
Соотношение производительности 
внутренних и наружных блоков слишком 
высокое

db 05 СL
Соотношение производительности 
внутренних и наружных блоков слишком 
низкое.

db 05 OC Проверка связи завершена. Переход к 
следующему этапу.

06_Проверка элементов наруж-
ных блоков

db 06 Код 
ошибки

Обнаружена неисправность одного из 
элементов наружного блока.

db 06 ОС Все наружные блоки исправны. Переход к 
следующему этапу.

07_Проверка элементов вну-
тренних блоков

db 07
ХХХХ/ 

Код 
ошибки

Обнаружена неисправность одного из 
элементов внутреннего блока. «ХХХХ» по-
казывает адресный код неисправного вну-
треннего блока. Через три секунды будет 
выведен соответствующий код ошибки. 
Например, если на внутреннем блоке 100 
произошла ошибка d5, на LED3 поочередно 
будут выводиться «01», «00» и «d5».

db 07 ОС Все внутренние блоки исправны. Переход к 
следующему этапу.

08_Подтверждение предвари-
тельного подогрева компрес-
сора

db 08 U0 Предварительный подогрев компрессора 
длится недостаточно.

db 08 OC
Предварительный подогрев компрессора 
длится достаточно. Переход к следующему 
этапу.

09_Проверка количества 
хладагента

db 09 U4 В системе регистрируется недостаток 
хладагента и система останавливается.

db 09 OC Количество хладагента в системе достаточ-
ное. Переход к следующему этапу.

10_Проверка запорных клапа-
нов наружных блоков

db 10 ON Запорные клапаны наружного блока 
открываются.

db 10 U6 Запорные клапаны открыты не полностью.

db 10 OC Запорные клапаны наружного блока 
открыты в достаточной степени.








































